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Coupe AA est-ouest. Coupe BB nord-sud.

Fiche technique : 
achèvement  
de l’église Saint-Pierre 
de Firminy-Vert.  
Maître d’ouvrage :  
Saint-Étienne  
Métropole (42).  
Maître d’œuvre :  
José Oubrerie, architecte 
mandataire ; Aline 
Duverger et Yves Perret, 
architectes d’opération ; 
Romain Chazalon, 

architecte assistant ;  
Jean-François Grange 
Chavanis, architecte  
co-mandataire  
en chef des Monuments 
historiques.  
Bureaux d’études : 
André Accetta, ingénieur 
structure de la coque. 
Principales entreprises : 
gros-œuvre-maçonnerie : 
Chazelle ; serrurerie : 
Blanchet.
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10 000 m3 d’étaiement ont été mis en œuvre, pour la totalité du volume 

interne. La dalle de toiture de 36 cm d’épaisseur, compte tenu de sa pente 

importante, a été coffrée sur les deux faces, et coulée en quatre phases 

pour minimiser la poussée du béton sur la tête des murs ; cette poussée 

a été reprise par des tirants horizontaux sur l’ensemble de la couronne 

des murs.

La dalle de toiture fait office de clef de voûte, et assure l’autos-

tabilité du monolithe. Elle a nécessité un ferraillage spécial. Pour proté-

ger l’étanchéité, un feutre noir a été déroulé, sur lequel des plots en inox 

reçoivent les dalles de béton de 10 cm d’épaisseur, calepinées au modulor 

(2,26 m), pour assurer la cinquième façade, visible des environs. L’ensemble 

des parois verticales a reçu deux couches de minéralisant pour l’étanchéité. 

L’aspect du béton, parfaitement réalisé, est lisse et plane, de teinte gris très 

clair. Seul un léger changement de teinte trahit la reprise de coulage de la 

coque en superstructure.

À l’intérieur du socle réalisé dans les années soixante-dix, il a 

fallu doubler chacun des 12 pilastres (trois par face), qui supportent le poids 

de la coque. Des murs en béton autoplaçant sous-pression, insufflé par le 

bas dans des coffrages spéciaux métalliques allant de dalle à dalle, ont été 

coulés en place, pour permettre l’isolation, tout en conservant un aspect de 

béton à l’intérieur.

Un chantier exemplaire
De multiples éléments, aux fonctions bien précises, ont été 

réalisés en béton préfabriqué sur le chantier et ont été greffés horizonta-

lement ou verticalement : une descente d’eaux pluviales sur la façade sud, 

une casquette à l’est, des goulottes horizontales qui ceinturent l’ensemble 

du volume. Certains éléments lourds, comme le clocher de 27 tonnes ou les 

canons à lumière, ont été coulés au sol, hissés à l’aide d’une grue, déposés 

dans une réservation appropriée, et maintenus par des câbles pendant la 

coulée de la dalle qui le solidarise à l’ensemble. Le mobilier de l’église, 

autels, bancs, a été préfabriqué en béton blanc.

Pour l’entreprise Chazelle, le chantier de l’église est à considérer 

comme un chantier de référence, qui lui a permis de démontrer ses capaci-

tés d’adaptation dans le cadre d’une construction hors norme. Sa réussite 

est le fruit de l’investissement du personnel à tous les échelons, ému et fier 

de participer à la réalisation d’une œuvre d’exception, dans un esprit digne 

du temps des bâtisseurs de cathédrales.

Grâce à l’achèvement de l’église de Firminy, les habitants de 

cette ville vont pouvoir apprécier, enfin, leur environnement bâti, mieux 

comprendre l’œuvre de Le Corbusier, et peut-être aussi, la modernité 

architecturale en général. L’Unité d’habitation, autrefois à moitié vide, est 

aujourd’hui entièrement habitée et restaurée. Plus de 40 ans après sa dispa-

rition, l’œuvre avant-gardiste de l’architecte peut enfin prétendre s’inscrire 

dans le patrimoine architectural mondial. Une consécration méritée…

Ceci constitue un magnifique hommage à Eugène Claudius-

Petit, l’année de son centenaire, pour sa clairvoyance et le courage de son 

action politique, un maître d’ouvrage d’exception.

Nathalie Régnier, 4 avril 2007

l’église de Firminy
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